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1. Desconectar Unidad de red actual
En este apartado se dan instrucciones tanto para desconectarse de PC SIPEI (1.1.) tanto como del servidor MEDAS.
1.1. Desconectarse de pc sipei
Lo primero que se debe hacer es desconectar la unidad de red mediante a la que se accede a los datos que son necesarios para el programa de visualización (VPR INM 2007). Esta unidad de red se encuentra en mi PC y es:
prediccion en “Ef036594”(K:)
Nota: Si no aparece (K:) sino que aparece otra letra; por ejemplo(Z:). Se realiza todo el procedimiento de forma análoga solo que cada vez que en este documento se haga referencia a la unidad de red K hay que hacer referencia a otra unidad de red; por ejemplo Z.
Para desconectar esta red, se pincha sobre ella.
[image: image1.png]Arhivo Eddon Ver Favarios Herramientas  Ayuda 3

Qs - © - (B Dsnrsn [ corte

oreccn [ § mec Y8

Nombre - Tioo Tamafiototal  Espadolbre | Comentarios
Tareas del sistema S ESPCRUS33797 (C1) Disco local 74468 47,768

[9) Ver iformacién del sistema 2 Unidsd DVDICO-RW (0:) Unidad de CO
= ZZEcdsq en "EsperuifsOL” (L) Unidad de red 81768 53068
&) (ECT O E RIS SEEck_sca en "Esperuntfs0L” (1) Uridad dered P S0

B Cambiar una confiquracién S#Es51081009x§ en "Esperudifs01” (:) Unidad de red 81768 530 GB
‘SZEcot_com en "Espen0ifnt” (0:) Unidad de red o178 s
‘2 Producta2000 en Esperunifs0t” (°:) Unidad de red o178 s
‘22 ecps_nor en "Espenu0tfst” (Q:) Unidad de red a7 s
@ s stios cered 2 ecvp_com en "Espeutfsnt® () Unidad de red o178 s
‘2 et-pma en "Esperudifent® (5:) Unidad de red a7 s
‘52 Unidad dered desconestada (1) Unidad de red desconectada
Uridad dered 568 268

Otros sitios

) viscocumentos
B Panelde contol

Detalles
prediccion en "ef036594"
Unidad de red

Sitema de archivos: NTFS
Espao bre: 25,2 GB
Tamafio tota: 39,5 GB

Espacbre: 25,2 G Taafo ol 33,568 Tmrc

T = B




A continuación, se pincha en Herrramientas y luego en Desconectar unidad de red…; como se indica a continuación
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Se selecciona la unidad de red K (prediccion en “Ef036594”(K:)) que es la que se quiere desconectar.
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Se pincha en Aceptar.

1.2. desconectarse del servidor de medas.

Lo primero que se debe hacer es desconectar la unidad de red mediante a la que se accede a los datos que son necesarios para el programa de visualización (VPR INM 2007). Esta unidad de red se encuentra en mi PC y es:

prediccion_nl en "med_v_aspontes"(K:)

Nota: Si no aparece (K:) sino que aparece otra letra; por ejemplo(Z:). Se realiza todo el procedimiento de forma análoga solo que cada vez que en este documento se haga referencia a la unidad de red K hay que hacer referencia a otra unidad de red; por ejemplo Z.

Para desconectar esta red, se pincha sobre ella.

A continuación, se pincha en Herrramientas y luego en Desconectar unidad de red…; como se indica a continuación
Se selecciona la unidad de red K (prediccion_nl en "med_v_aspontes"(K:)) que es la que se quiere desconectar.

Se pincha en Aceptar.
2. Conectar unidad de red
En este apartado se dan instrucciones tanto para conectarse al servidor MEDAS(2.1.) como para conectarse al PC SIPEI (2.2.)
2.1. conectarse al servidor de medas
En este segundo paso se va a conectar una unidad de red. Para ello, se pincha en Herrramientas y luego en Conectar unidad de red…
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A continuación, se obtiene lo siguiente una pequeña pantalla en la cual en Unidad tenemos que buscar la unidad K o la unidad que anteriormente teníamos reservada para prediccion en “Ef036594”. En Carpeta hay que escribir \\med_v_aspontes\prediccion_nl
Luego, se está en la siguiente situación.
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.
En la pantalla pequeña, se clica dónde pone nombre de usuario y se obtiene lo siguiente:
El usuario es medas y  la contraseña es cssd
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En la ventana pequeña, se pincha en Aceptar.
Luego, se pincha en Finalizar.
Finalmente, se comprueba que en Mi PC se encuentra lo siguiente

prediccion_nl en "med_v_aspontes"(K:)

o lo mismo pero en otra unidad.
Si no aparece esta unidad de red, hay que reiniciar el equipo.

2.2. conectarse a pc sipei

En este segundo paso se va a conectar una unidad de red. Para ello, se pincha en Herrramientas y luego en Conectar unidad de red…
A continuación, se obtiene lo siguiente una pequeña pantalla en la cual en Unidad tenemos que buscar la unidad K (recomendada).

En Carpeta hay que escribir \\ Ef036594\prediccion
Luego, se pincha en Finalizar.

Finalmente, se comprueba que en Mi PC se encuentra lo siguiente

Prediccion en "Ef036594"(K:)

o lo mismo pero en otra unidad.

Si no aparece esta unidad de red, hay que reiniciar el equipo.
3. Prueba con VPR INM 2007
Ahora se probará que todo funciona correctamente; para ello se entra en el programa VPR INM 2007. 
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Se  deja K: o se pone la unidad de red correspondiente.

4. Observaciones

Si en alguna ocasión, al acceder  a la unidad de red prediccion_nl en "med_v_aspontes"(K:) se pide usuario y contraseña. Como usuario se pone medas y como  contraseña cssd .
	
	27 de abril de 2010
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