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REVISIONES
‘ X Y z o X Y z REV DESCRIPCION APROBADO / FECHA
U.TM [ 501,831 [4.811,135 | 342,350 T 591,875 14.811,145 | 342,500 X Y z X Y z 3 REV. COMO INDICA XGR 050808
|PLANTA 537,449 [1.285,940 | — 0,350 [PLANTA [ 582,347 |1.285,552[ — 0.200 [U.TM 592,005 |4.811,175 | 342,967 [U.TM™ 592,173 [4.811,214 | 343,051 -
g [PLANTA [ 715,800 | 1.282,725] + 0,267 [PLANTA [ 887,654 [1.282,917 [+ 0,351 4 CONSTRUCCION XGR 05-09-29
B ‘ X Y z 5 CONSTRUCCION B3 i s007 20
e [0TM | 591,811 |4.811,130 | 342,439 .
g ‘PLANTA 516,559 1.286,120 | — 0,281 X Y Z X Y Y4 X Y Z M
‘U.TM 591,954 4.811,162 | 342,800 ‘U.T.M 592,103 4.811,196 | 342,967
[PLANTA | 662,802 | 1.284,290 | + 0.100 [U.TM 592,076 |4.811,189 | 342,967 [PLANTA | 815,503 | 1.282,228 | + 0,267 1.— LA COTA +342.700 SE CORRESPONDE CON LA COTA £0.0
PLANTA [ 788,447 [1.261,970 [ + 0.267 DEL PROYECTO (SOLERA EDIFICIO DE TURBINA).
2.— EL ORIGEN DE COORDENADAS DEL PROYECTO SE MATERIALIZARA
g e e e MEDIANTE HITO TOPOGRAFICO CON PLACA IDENTIFICATIVA DE LA
e e =y e ==y ELEVACION %0.0.
| i 1 1 N 3.— PENDIENTE DE EXPLANACION FINAL.
X Y 7z | | N\ .
UTM | 591,813 [4.811,116 | 342,480 L — — — — } — — ﬁ N DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
PLANTA [515.445 [1.271.730 | - 0,220 3 I 3 ‘ ‘ N (@[] - N\
| | | N\~ AP—10-YTG-UTE-PM—00600 IMPLANTACION GENERAL. UNIDAD I.
ﬁ I - _Zt | | \_ AP-10-YDS-UTE-PC-00100 NOTAS GENERALES SIMBOLOGIA Y MAT.
UTM 5917317 ! BHYHO | 3422490 T [ EL. +343,050 N %
‘PLANTA 515.266 _|1.255.268 | — 0,210 L S P | (EL. +0,350) EL. +343,200 | N N & N
‘ | (EL. +0,500) I %
' | TUBO 80x3‘mm VERJA tipo | | £ b X a z
i W o e T o o o o 1 I _ S X UM 592,209 |4.811,195 | 343,700
< TUBO B0x3mm — VERJA tipo < = N\ [PLANTA | 918,989 |1.256,597 | + 1,000
i‘ g RECUBR\M\‘ENTO ANTICORROSION RIVISA DEFENCE O SMILAR CON\ ||| @ <
o Z | RECUBRIMIENTO ANTICORRGSION \ ||| & o I N
M v Z \.1{ gl &l | ELEV. TERRENO ‘ [
QA w — W <
}%MTA S9LB2¢ 4811074 1342470 | g | | _conpbucTo bE pve E CONDUCTO DE PVC | | & \ X v z
. :228, . L = CORRUGADO #60mm. 2 CORRUGADO #60mm. | = 3 UM 592029 |4.811.185 | 343.790
J Al I N I x | \PEANTA 936,130 [1.242,193 |+ 1,090
o~
b el ! SJ {D—@—‘l g | I8 _ _ _ _ \ X Y z
' 2 2 UTM _ [592,050 |4.811,175 | 344,170
| ELEV. TERRENQ T 2 firt FLEV. TERRENO }  [PLANTA [053,742 [1.227,408 | + 1,470
r [ g - g ] '
| i % HORMIGON CONDUCTO DE PVC © Il *
L HL=15 CORRUGADO 2 x #150mm. . I EL +342 ‘
X Y Z | 25,2002 3 [ f % - +342,550
U.TM 591,838 [4.811,007 [342,200 d ¥ x I 2 (EL. - 0,150) [
‘PLANTA 514,528 1.160,080 | — 0,500 L EL( I %(
¢ 1 : VER DET.—A
; SEC.-2 2 | 5 \ }
T 1220 < (W < - 4
X Y Z | SEC.- 1 % I 2 / \ﬂ
[U.TM 591,838 | 4.810,983 | 341,845 700 oL 1 I © | X s Z
[PLANTA | 508,830 |1.136,756 | — 0.855 REDONDO #16 HORMIGON 40 sy R LM 1592261 [4.811,128 | 344,170
A _ _ | o 5 I S |PLANTA 953,378 [1.179,450 | + 1,470
) o ‘ > . 3 || 3 \
gJ \ ‘ . S o = | g JUNTA DEDILATACION [ M v Z
/ | -4- L100x50x8 ) — I CADA 45 m. # [uTwm 592,265 [4.811,108 | 343,663
o | I VER DETALLE "F" [ [PLANTA [953,216 [1.158,334 | + 0,963
TRET X Y z VER DETALLE CONDUCTO DE PVC R —TIT T L60x5 /1604L %380 peo e EL. +342,700 |
LY 591846 LBIO4T | 30684 DE TAPA DE HORM. CORRUGADO #60mm. ) i #700 SE PREVERAN TUBOS DE AC. AL CARBOND 02" con | (EL- +0,000) ; o 1
[PLANTA | 498,781 [1.102,543 1,036 o f |
f g p : “ PENDIENTE DEL 0,5% AL EXTERIOR PARA DESAGUE EN L
/ \ . SEC. TAPA TIPICA LOS PUN[TOS MAS BAJOS DE LA VALLA Bl J‘J
» i ! : ¥ ———= e
/ ELEV. TERRENO <\ 8 1:20 0= ==== DET-A |
3 v 7 / - TAPA HORMIGON TIPICA EDIFICIO DE s i
}U.TYM 591,831 [4.810,911 | 341,664 | 720 200 : [
PLANTA | 484,777 ]1.068,300 | — 1,036 = : CONTROL ——
i T il 3 3 08 B:“::D::::E::::::E::: :::7::‘?:;7‘1
| | g o
EL. +342,200 : : g Lo )
< v v . , 48]“ wl | p10 @150 | b o I d
[LTM | 501,829 |4.810,887 | 341,664 (EL. - 0,500) = E | © CANALIZACION ELECTRICA I ‘
[PLANTA | 477,131 |1.045,345 | — 1,036 ARQUETA PREFABRICADA O FABRICA DE LADRILLO HASTA EDFICO BE I |
4 HORMIGON ENFOSCADO Y BRURIDO INTERIOR SIMILAR f [ CONTROL I 1
AL-15 150 150 \ ! I [
/ T 5700 T \_CONDUCTO DE PVC CORRUGADO 2x150mm. o o | I |
4 CONDUCTO DE PVC g o JUNTAS DE RETRACCION CADA 15m. APROXIMADAMENTE I 1
COMJUCTO DE PV < ELEV. TERRENG CORTAR CON RADIAL Y SELLAR CON MASTIC I |
| T I 4 X Y z
ARQU ETA TlPICA ﬂ I ‘U.TM 592,291 4.810,996 | 342,566
{/ # ‘ I — — — — | ‘PLANTA 952,345 11.043,875 | — 0,134
/ :
ELEV. TERRENO ‘ o 1
Q |
4 — 3 HORMIGON ‘
" HORMIGON AUMENTACION ELECTRICA
| g HA=25 SUBESTACION Y CASA
/ | © # 910 @ 150 BOMBAS //
| EL. +342,050 ! +— ‘ _HORMIGON. HORMIGON y
PUERTA (EL. - 0,650) | 3 HL-15 HA=25
| N HORMIGON - | = 350 HORMIGON //
1 + HM—20 7 \# 210 @ 150 HL—15
( y) 7600
S JUNTAS DE DILATACION CADA 45m. APROXIMADAMENTE 5 /
S [ SEC.- VALLA TIPICA MEDIANTE PLANCHA DE POREXPAN DE 20mm. ‘ < v v
N BACULO TIPICO 1:10 DONDE COINCIDAN LAS JUNTAS DE DILAT. Y RETRACCION U.TM__ | 502,271 14.810,953 | 339,500
> %9, E (+x) — SE EJECUTA SOLO LA JUNTA DE DILATACION PLANTA 922,427 [1.006.305 [ - 3.200
[u.T™ 341,550 ) X ' DET.-"F" y
[PLANTA |- 1,150 N —
— T e e e e e e e e e e e e e e o o8 g e g a8 _» _ ____p . _§ __ 8. __ g s a__ g s _ 4 _ X ¥ 7
X Y z
U™ 591,851 _|4.810,855 | 340,591 EL. +343.050 e }SJA'MTA 592,264 14.810,958 NER NOTA 3
— . - ER NOTA 3
PLANTA | 470,952 [1.014,024 |~ 2,109 ' ELEVACION DE TERRENO EN AREAS EXTERIORES X v z 912.564_[993.560
(EL. +0,350) [UTM 592,255 |4.810,931 | 338,813
ORIGEN DE COORDENADAS |PLANTA 902,386 [989,415 | — 3,887
DEL PROYECTO X v z -
X Y 2 [U.T.M 591,878 |4.810,843 | 341,489 EL. +343,200 X Y z -
[UT™m 591,862 |4.810,848 | 340,850 [PLANTA [ 514,328 [991,206 | — 1,211 (EL. +0,500) ELEVACION DE SUELO ACABADO DE EDIFICIOS [U.T™ 592,057 |4.810,885 | 341,597 X N 7
[PLANTA ]500,000 [1.000,000 | — 0,500 . ! |PLANTA 698,970 [990,271 - 1,103 }U,T.M 592,26 4.810,933 | 338,813
PLANTA | 908,195 989,206 — 3,887
RECUBRIMIENTO MINIMO CONTENIDO ‘VAL'DO PARA CONSTRUCC'ON
TIPO DE HORMIGON (mm) MAXIMA RELACION DE CEMENTO
CARACTERISTICAS DE MATERIALES
TIPO DE ACERO (nota A) AGUA/CEMENTO (Kg /m3) INFORMACION PROPIETARIA , duro felquera s
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15 - - . _ AwA @ : o ti
ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE y— 7 energia reculusk!mlm\s
HORMIGON EN MASA HM-20 0,45 325 EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.LE. Y DEBE SER USADO 7
HORMIGON EN CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS HA-25/P/20/lla+Qc 50 0,45 350 EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROYECTO Y OBJETO PARA EL QUE EMPRESARIOS AGRUPADOS
HA SIDO SUMINISTRADO. NO ESTA PERMITIDA SU DIFUSION A U RBAN IZACION
AR CORRUGADAS 5500 S TERCEROS PARA UN USO DISTINTO SIN LA AUTORIZACION PLANO EA N° endesa generacion VALLA PERIMETRAL
ESCRITA DE EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.L.E. 414-10-D-C-00500
MALLAS ELECTROSOLDADAS B 500 T - o= N° PLANO PROYEGTO HOIA REV
A.— EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 70 mm. SET:SPT';{‘L“&?SSE‘g%ﬁg“;g;gg%agg@x&'—smsm 0 | PREPARADO MRY AMH  06-09-26 PROYECTO  C.T.C.C. AP-10-YTZ-UTE-PC-00500 001 05
B.— EL CEMENTO A EMPLEAR PARA HORMIGONES DE ELEMENTOS SOMETIDOS A LA CLASE DE AMBIENTE lla DEBERA TENER LA CARACTERISTICA SR ADICIONAL ' - S XNO AS PONTES -
VERIFICACION: N/A 0 JUO/SUP. X VERIFICADORN1 00 N2 O | REVISADO FBF DND  06-09-26 TAMANO Al ‘ ESCALA 11750
! 2 ! 3 ! 4 ! 5 6 A 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12

FORMATO ORIGINAL A1 (841 594)
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