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1
OBJETO

El objeto de esta Instrucción Técnica es estimar en tiempo real los valores de emisión de contaminantes, sobre seco y normalizados a un 6 % de oxígeno, para que el personal de operación de la Central Térmica pueda controlar las emisiones a la atmósfera en las condiciones exigidas por la legislación vigente.

2
ALCANCE

Esta Instrucción Técnica se aplica a las medidas de SO2, NOx y partículas suministradas en tiempo real por los sistemas de medida en continuo de emisiones.

La humedad de los gases, necesaria para corregir las  medidas a base seca, se obtiene a partir de los datos estimados del carbón a consumir, realizando un cálculo de combustión y corrigiendo los valores de humedad de modo continuo, en función de los datos de oxígeno procedentes del analizador automático instalado en chimenea.

3
REFERENCIAS
3.1
SSCCA-IT-114 Emisión: Cálculo de las emisiones sobre seco y normalizadas a un 6% de oxígeno (en tiempo diferido)

4 DEFINICIONES

4.1
Cálculo de combustión: Procedimiento de estimación teórica de la composición de los gases generados en un proceso de combustión.
5
PROCEDIMIENTO
5.1 Cálculo para carbón de importación

5.1.1 Datos de partida para carbón importación

- Carbón de importación con la siguiente composición (s/b):

	
	C. Importación

	Hu (%)

Ce (%)

C (%)

H (%)

N (%)

S (%)

O (%)

PCS (kcal/kg)
	25,63

1,92

52,76

3,79

0,69

0,10

15,11
5073


- Inquemados en cenizas y escorias:

	
	Cenizas volantes (97% de cenizas totales)
	Escorias (3% de cenizas totales)

	Inquemados de carbono (%)

Inquemados de azufre (%)
	3.58
0.40
	33.22
0.095


- Humedad del aire de combustión: 0.012 (m3N/ m3N aire seco)

- Oxígeno en gases de combustión: 6.00 (%, s/s) (factor de exceso de aire 1.39)

5.1.2 Cálculo de combustión

5.1.2.1
Composición de gases obtenida por cálculo de combustión:

	
	m3N/kg carbón
	% Vol s/h
	% V s/s
	kg/kg carbón

	CO2
H2O

N2
SO2
O2
Gas total
	0,9783

0,7966

5,7197

0,0006

0,4276

7,9228
	12,348

10,054

72,194

0,008

5,397

100,000
	13,728

80,263

0,009

6,000

100,000
	1,9341

0,6678

7,1521

0,0018

0,6110

10,3668


5.1.2.2
Corrección de humedad en función del oxígeno real
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5.1.2.3
Concentraciones de SO2, NOx y partículas (sobre seco y O2= 6%)
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5.2
Cálculo de las concentraciones total central

Para el cálculo de las concentraciones total central, en tiempo real, se ponderan los datos sobre seco, correspondientes a cada grupo, con las  potencias respectivas siempre que la potencia unitaria supere el mínimo técnico (200 MW). Además, en la fórmula de cálculo interviene también un factor por grupo relativo a las posibles diferencias de caudales derivadas de variaciones de tipo de carbón consumido o de los consumos específicos de grupo y que ha sido fijado en 1.
6 MISIONES Y RESPONSABILIDADES

6.1
Técnico Gestor de Medio Ambiente
Gestionar la resolución de cualquier anomalía que afecte a la ejecución automática de este procedimiento de cálculo

7
DOCUMENTACION
Los datos generados por la aplicación de esta Instrucción Técnica solamente se utilizan para supervisión en tiempo real

No se incluyen anexos.

CONTROL DE REVISIONES
	REVISION
	MODIFICACIONES
	FECHA

	1
	Composición carbón mezcla. Inclusión cálculo para grupos que consumen únicamente carbón de importación. 
	01/07/05

	2
	Composición del Carbón Importación. Sustitución del Carbón de Diseño de la Transformación por Carbón Medio Anual Grupo IV – Año 2006.
	23/04/07

	3
	Eliminación de cálculos para grupos que consumen carbón mezcla y actualización de datos analíticos de carbón de importación. Cálculos realizados con Carbón medio anual Grupos Transformados 2007.
	15/01/2008
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